
 

 

 

 

  ヤマハ EF900IS 

                               燃料補給キャップの上のグレーのつまみ                                                                               

                               搬送時：時計回りに軽く閉める 

                               運転時：閉まった状態から、反時計方向へ 

                                   一回転回してください。 

 

 

 

 

 

 

 

    始動要領（共通） 

     ※燃料が入っていることを確認してください。 

   １ エコノミスイッチＯＦＦを確認する。 

   ２ 燃料コックを ONにする。 

   ３ エンジンスイッチを ONにする。 

   ４ チョークノブを引く。 

   ５ スターターハンドルを強く引く。 

   ６ エンジンが始動し、安定したらチョークを戻す。 

 

         ヤマハ EF2500I（正面）           ヤマハ EF2500I(左側) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ６ エンジン停止は、エンジンスイッチを OFFにする。 

                          ７ エンジン停止後は、必ず燃料コックを閉にする。 

※ 後日に使用予定がない場合は、燃料コックを閉 

にして自然にエンジンが止まってから収納して 

ください。 
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ヤンマーYSG2500SS 

１ 燃料が入っているか確認する。 

２ 燃料コックを下げる。（燃料を落とす） 

３ エンジンスイッチを ONにする。 

４ チョークノブを引く。 

５ セルを startの方向に回す。5秒以上回さない 

  でください。 

６ エンジンが始動し、安定したらチョークを戻す。 

７ エンジンが始動しない場合は、4の状態から 

  リコイルスターターを引き、指導したら、チョ 

  －クノブを押す。 

８ 使用後は、エンジンスイッチを OFFにする。 

 

 

ヤマハ EF600S 

１ 燃料が入っているか確認する。 

２ 燃料コックを下げる。（燃料を落とす） 

３ エンジンスイッチをチョークマークに上げる。 

４ リコイルスターターを引き、指導したら、エンジン 

  スイッチを ONの位置に下げる。 

８ 使用後は、エンジンスイッチを OFFにする。 
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全機種とも４ストロークエンジン機種で

す。 

ガソリンのみで稼働しますので、備蓄倉

庫にあるガソリン缶詰を使用してくださ

い。 


