
 

 

 

 

 

１ 消火栓取扱い時 

（1） 消火栓は、四角と丸型があります。消火栓によっては、蓋が非常に重いものもある

ので、怪我には十分に気をつけてください。（蓋が開かない場合は、消火栓蓋周り

を叩いて下さい。） 

 

 

 

 

 

（2） 吸管取り付け時は、吸管に消火栓用媒介を取り付けて消火栓に「カチッ」と音がす

るまで挿入して下さい。その時、必ず上に持ちあげ吸管が抜けないことを確認して

下さい。（外れていると、噴水状態になり危険です。） 

 

 

 

 

 

 

 

（3） スピンドルを使用し、消火栓バルブを開放し水を出し 

ます。急激に開放すると濁水の原因になるので静か 

にゆっくり開放して下さい。 

 

 

 

 

 

 

（4） 吸水後は、消火栓内への転落防止措置を図り事故防止に努めて下さい。 

（安全員を配置するか、ロードコーン等を置いて下さい。） 

 

（5） 断水時は使用できません。 

 

  

※ スピンドルをバルブに挿入し、右に回すと

水が出ます。（止める時は左です。） 

消火栓内部 

四角型・丸型と

も同様です。 消火栓本体 

開栓バルブ 

（水を出します） 

吸管媒介金

具をここに

取付けます 

Ｄ級消火ポンプについて 

消火栓蓋 四角型 消火栓蓋 丸型 

スピンドル 

消火栓媒介金具 
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２ 防火水槽取扱い時 

（1） 防火水槽等から水を出す場合は、吸管を全部真っ直ぐに延長し投入してください。使

用中に減水してストレーナー（網目模様のごみ除け）が浮き、水が出ない原因となり

ます。 

（2） ストレーナーは、空気や異物の混入を防ぐために、水面から 30㎝以上沈め、底から

15㎝以上浮かせてください。（調整は控え綱で行います、控え綱がない場合もありま

す。） 

（3） ポンプの吸水高は、落差４ｍ以内を目安にしてください。（吸管の長さが 4.5mのため） 

(４) 吸管投入時及び投入後は、防火水槽への転落に注意して下さい。（吸管投入後は、防

火水槽の蓋を２／３締めて転落防止を図ってください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ エンジン始動及びホース延長時 

（1） エンジン始動時は、ポンプ直近に人がいないのを確認して作動させてください。 

（2） 延長したホースの結合が正しくできたか、ホースがねじれてないかなどを確認して下

さい。（結合は、「カチッ」と音がするまで行い、ホースが抜けないことを確認して下さ

い。） 

（3） 放水担当者が筒先を持ち、ホースを延長する時は、延長方向に人がいないのを確認

し延長してください。また、延長後は、ホースによるつまずきや転倒防止に留意して下

さい。 

 

４ 放水時 

(1) ポンプ操作員は、放水時急激にポンプ圧力を上げないでください。（反動力により、放

水担当者が転倒するなどし、怪我をするおそれがあります。） 

(2) 放水コックは急激に開放しないでください。急激に開放すると、放水担当者への反動

力及び防火水槽からの揚水時ポンプからの落水（ポンプから水が抜ける）のおそれが

あるため注意して下さい。 

(3) 放水担当者は、火災現場に近づきすぎないで放水してください。（近すぎると、輻射熱

等により火傷や怪我をする危険があります。放水長は、約 10ｍ～15ｍです） 

  

防火水槽蓋 2/3開放・閉鎖時 
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５ 注意事項 

(1) 放水は、２階建て以下の建物で行ってください。 

(2) 延焼している建物内には、絶対に入らないでください。 

(3) 建物屋根から瓦等の落下物があるため、むやみに建物に近づかないでください。 

(4) ２棟以上燃えている火災では、危険が伴うので消火活動を休止し、退避して下さい。 

(5) 消防隊又は消防団員が現場に来た場合は、消防隊に任せ活動を休止し退避してくだ

さい。 

(6) 常に周囲を確認し、可能な限り火災の状況や情報を集め、危険であると判断したら放

水を中止し安全な場所へ退避して下さい。 

 

６ エンジン各部説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※①～⑦の数字は、エンジン始動順です。 

使用方法は別紙「D級ポンプの始動方法」を参照ください。 

【吸 口】 

吸管（ジャバラ式）をつないで

水を吸い上げるところです。 

（この部分の締め付けが緩ん

でいると、楊水できません。） 

② 【エンジンスイッチ（入・切）】 

エンジンの始動や停止する時のスイッチ

です。（ボタンの場合はエンジンが止まる

まで押下して下さい。） 

※停止する前にスロットルレバーを低速

にして下さい。 

③ ⑤ 【スロットルレバー】 

エンジン始動時は始動に合わ

せる。揚水、放水時は、高速

にする。表示は（低速・始動・

高速「揚水」になっている） 

④ 【スターター・ロープ】 

ポンプエンジンをかけるもの

です。引くとエンジンがかかり

ます。かかったらロープを静

かに戻します。 

 

① 【燃料コック（開・閉）】 

燃料コックを開にし、燃料をエン

ジン部に落とします。 

放水終了後は、エンジンスイッチ

を切った後に、燃料コックを閉に

します。 

【排水バルブ】 

エンジン始動時は閉鎖 

放水終了後コックを開け

ポンプの水を排出して

下さい。 


