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　ＦＲＰの材料は使用しないこと。

　支柱地際部は、水がたまらないように勾配を設ける。

※支柱φ８９．１は、主に二面鏡の場合に用いる。

道路反射鏡工
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反射シート（注意）
300×100

管理標示シート
192×82

アンカーバー
φ12×300

コンクリート
（H182B）

再生クラッシャラン
（ＲＣ－４０）

一 般 部
正面図 側面図

植込み部

直柱 曲柱

合成樹脂キャップ

φ76.3
φ89.1

G.LG.L

工種 内容

道路
反射鏡工 R. 4

作成年度

―交通安全
施設工

分類

図面番号 単位縮尺

161011T 1:30 mm

ｍ

RC-40 m3

1.1

0.2

7.0

再生クラッシャラン

型枠　舗装部

ｍ 9.0型枠　植込部

0.8

アンカーバー φ12×300 本 10.0

形状寸法品名

道路反射鏡

支柱　直柱

φ600・φ800

本

枚

単位 数量

10.0

10.0

10.0本当り材料表

支柱　曲柱 φ76.3×4,100×3.2 本 10.0

コンクリート　舗装部

コンクリート　植込部

φ76.3×4,000×3.2

H182B

H182B

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　φ400

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　φ400

m3

m3






